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EINFOHRUNG 



In der MeBtechnik flir Fernsprechiibertragungseinrichtungen ist der Trend zum automati schen MeBsy- 
stem unverkennbar. Ein wichtiger Baustein derartiger Prlifeinrichtungen ist ein MeBstell enum- 
schalter, der die automatische Anschaltung einer kompl etten Grundeinheit eines Obertragungssy- 
stems an den MeBautomaten (z.B. PCM-4) ermoglicht. Als Grundeinheit wi rd dabei ein 30-Kanal -PCM- 
System betrachtet. 

Fur den MeSstel lenumschal ter besteht dabei die Aufgabe, bis zu 30 Fernsprechkanal e in Sende- 
und Empfangsrichtung symmetrisch durchzuschal ten. 

Nur im Zusammenspiel mit einem MeBstel lenumschal ter kann ein MeBautomat flir PCM-Kanale a 1 1 e er- 
forderlichen Messungen an 30-Kanal -PCM-Mul tipi exern in okonomisch vertretbaren Zeiten durchflih- 
ren. 
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2 BETRIEBSVORBEREITUNG 



2.1 WICHTIGE SICHERHEITSTECHNISCHE HINWEISE 
N^ e _t z _spa_ n _n u £g 

Es i st zu priifen, ob die Betriebsspannung des Gerats und die Netzspannung Ubereinstimmen. 
S_c_hut.z_kl_as_se 

Dieses Gerat ist ein Gerat der Schutzklasse I gemafr VDE 0411 bzw. IEC Publ. 348. Das mitgelie- 
ferte Netzkabel enthalt einen Schutzl eiter. Au[3er in besonders zugelassenen Raumen darf der 
Netzstecker nur in Schutzkontaktsteckdosen eingeflihrt werden. Jede Unterbrechung des Schutzl ei- 
ters, innerhalb Oder aufierhalb des Gerats, ist unzulassig. 

Anschl uJ3_be ru_ h_r u n_g_s g^f a_h_r 1 _i_c_he_r M e ft s t_ rom kre ■ i se 

Vo r dem Anschlieften solcher Meftst romkrei se soil eine Schutzleiterverbi ndung hergestellt sein. 
Falls der Schutzl eiter des Netzes auch gegenliber den MeSstromkrei sen diese Funktion ubernehmen 
kann, bedeutet dies, daft die Netzverbi ndung vorher herzustellen ist. 

Ist den Meftstromkrei sen ein eigener Schutzleiter zugeordnet muft dieser vor dem Anschlieften der 
Meftstromkreise mit dem Gehause verbunden werden. 

Fehl _er_u_nd_au^B_er_ 2 _ew_b_hnj_i c_he B_e£n_sp_ruc_hu_n£eni 

Wenn anzunehmen ist, daft ein gefahrloser Betrieb nicht mehr moglich ist, so ist das Gerat aufter 
Betrieb zu setzen und gegen unabsichtl ichen Betrieb zu sichern. 

Dieser Fal 1 tritt ein: 

- wenn das Gerat sichtbare Beschadigungen aufweist, 

- wenn das Gerat nicht mehr arbeitet, 

- nach Uberbeanspruchungen jeglicher Art (z.B. Lagerung, Transport), die die zulassigen Grenzen 
uberschrei ten. 

_Si£h£r£ n £e_n 

Es dlirfen nur die vorgeschriebenen Sicherungen verwendet werden. 

Df f_ n _en_de_ s _G_era_t_s 

Beim Qffnen von Abdeckungen Oder Entfernen von Teilen mit Werkzeugen konnen spannungsflihrende 
Teile freigelegt werden. Auch konnen Anschl uftstel len spannungsfiihrend sein. 

Vor dem Dffnen des Gerats muft das Gerat von alien Spannungsquel 1 en getrennt sein. 

Wenn danach eine Kal i brierung , Wartung Oder Reparatur am geoffneten Gerat unter Spannung unver- 
meidlich ist, so darf das nur durch eine Fachkraft geschehen, welche die damit verbundenen Ge- 
fahren kennt. 

Kondensatoren im Gerat konnen noch geladen sein, selbst wenn das Gerat von alien Spannungsquel - 
len getrennt wurde; die Schaltbilder sind zu beachten. 
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Re£a£a^u£,_E£satz_ von. Teil en 

Reparaturen sind fachgerecht durchzuftihren. Dabei ist besonders darauf zu achten, daB die kon- 
struktiven Merkmale des Gerats nicht sicherhei tsmi ndernd verandert werden. Insbesondere diirfen 
die Kriech- und Luftstrecken und die Abstande durch die Isolierung nicht verkl einert werden . Zum 
Ersatz nur Origi nal -Teil e verwenden. Andere Ersatzteile sind nur zulassig, wenn dadurch die 
sicherhei tstechnischen Eigenschaften des Gerats nicht verschl echtert werden. 

P_ruf un^en £a_ch_R£p_ar_at_ur_un_d_Wa_r^un_g 
Priifung der Schutzl ei terverbi ndung: 

Die ordnungsgemaBe Verbindung und Beschaf fenhei t wi rd durch Besichtigen und durch Messen des 
Widerstandes zwischen dem Schutzl ei teranschl uB am Stecker und dem Gehause geprUft. Der Wider- 
stand soil < 0,5 Q sein . Wahrend der Messung soil das Anschlul3kabel bewegt werden. Widerstands- 
anderungen geben einen Hinweis auf Beschadigungen. 

Priifung des Isolationswiderstandes: 

Den Isolationswiderstand bei 500 V zwischen den NetzanschUissen und dem Schutzl eiteranschl uB 
messen. Den Netzschalter hierzu in Stellung "Ein" bringen. Der Isolationswiderstand soil > 2 Mft 
sein. 



2.2 EINBAU IN GESTELLE 

Beim Aufbau von MeBanlagen kann es erforderlich sein den MeBstel lenumschalter in ein 19-Zoll- 
Gestell einzubauen. Die Abmessungen des Gestelles entsprechen den Normen DIN 41 494 und 
ASA C 83.9. 

Montagematerial : 

2 Winkel + 4 Schrauben BN 700-4001 .008/St 

Die Winkel werden direkt hinter den Griffen an die Seitenwand geschraubt. 



2.3 TEMPERATUR, BETAUUNG 



Nenngebrauchsbereich +5 bi s +40*C 

Lagerung und Transport .40 bis +70* C 



Der Betrieb des MU-30 bei Betauung ist nicht zulassig. Ist eine Betauung nicht zu vermeiden - 
z.B. wenn das Gerat kalt ist und in einen warmen Raum gebracht wi rd - dann muB es vor dem Ein- 
schalten trocken werden. 



2.4 STR0MVERS0RGUNG 

Der MeBstel lenumschalter MU-30 kann an Wechselspannungsnetzen mit Frequenzen zwischen 47,5 und 
63 Hz betrieben werden. Bei Auslieferung ist der Netzspannungswahl schal ter an der Ruckseite des 
Gerats auf 220 V eingestellt. Je nach Bedarf kann dieser Schalter auf die Nennspannungen 110, 
117, 127, 220, 227 Oder 237 V umgeschaltet werden. 
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^\Wenn die Netzspannungswerte umgeschaltet werden, mu(3 darauf geachtet werden, dafi der entspre- 
chende Schmelzeinsatz verwendet wird: 



Nennspannungswe rte 


Schmelzeinsatz 


110 V/117 V/127 V 


T 0,8 A 


220 V/227 V/237 V 


T 0,4 A 



Ersatzsicherungen befinden sich unter der Abdeckplatte rechts neben der Netzanschlul3buch$e. 

Das Gerat gehort nach VDE 0411 bzw. IEC Publ. 348 zur Schutzklasse I, Gehause und Erdbuchse 
sind also mit dem Schutzleiter verbunden. 

ADeshalb 

- das Gerat nur an eine Steckdose mit Schutzkontakt anschlieBen, 

- moglichst das mi tgeli eferte Netzkabel verwenden, 

- ein anderes Netzkabel nur verwenden, wenn es einen Schutzleiter hat. 



2.5 GRUNDEINSTELLUNG NACH DEM EINSCHALTEN 

Die Stellung des Me|3artenschal ters [21 bestimmt die Grundeinstellung des Gerates beim 
Ei nschal ten 

- Kanalmessung 

Sendekanal 1 und Empfangskanal 1 sind durchgeschal tet 

Sendekanale 2 ... 30 und Empfangskanal e 2 ... 30 sind mit der Impedanz Z abgeschl ossen 

- Ruhegerauschmessung 
Empfangskanal 1 i st durchgeschal tet 

Sendekanale 1 ... 30 und Empfangskanal e 2 ... 30 sind mit der Impedanz Z abgeschl ossen 

- Nebensprechmessung 

Sendekanal 1 und Empfangskanal 2 sind durchgeschaltet 

Sendekanale 2 ... 30 und Empfangskanal e 1, 3 ... 30 sind mit der Impedanz Z abgeschl ossen 



2.6 FUNKTI0NSK0NTRQLLE 

* Gerat an das Netz anschlieBen 

(mi tgel i efertes Netzkabel verwenden) 

* Netzschalter drlicken 

* MeBartenschal ter 121 auf Kanalmessung 
stel 1 en 

* Weiterschal ttasten [71 fur Sende- Oder 
Empfangskanal e drlicken 



rotes Schauzeichen wird sichtbar 

LEDs fur Sende- und Empfangskanal 1 leuchten 
auf 

die Sende- und Empfangskanal e werden der 
Reihe nach durchgeschal tet, die den Kanalen 
zugeordneten LEDs mlissen leuchten 
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* MeBartenschal ter [2] auf Ruhegerausch- 
messung stellen 

* Wei terschal ttasten [7] flir Sende- und 
Empfangskanal e drucken 

* MeBartenschal ter 12] auf Nebensprech- 
messung stellen 

* Weiterschalttasten 17] flir Empfangs- 
kanal e drUcken 

* Weiterschalttasten [7] fur Sendekanale 
drucken 



LED flir Empfangskanal 1 leuchtet auf 

die Empfangskanal e werden der Reihe nach 
durchgeschaltet 

LEDs flir Sendekanal 1 und Empfangskanal 2 
leuchten auf 

die Empfangskanal e werden der Reihe nach 
durchgeschaltet, der dem Sendekanal zugeord- 
nete Empfangskanal wi rd u'bersprungen 

die Sendekanale werden der Reihe nach durch- 
geschaltet. Bei jedem Drucken der Taste wi rd 
auf den Empfangskanal 1 zuruckgeschaltet. Beim 
Weiterschalten von Sendekanal 30 nach 1 wi rd 
der Empfangskanal 2 durchgeschaltet. 



I 



I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 



1 

1 







Bild 3-1 Frontansicht des MeBstel lenumschalters MU-30 



31 30 




vom Messobtekl / mom uus ■ ? 




Bild 3-2 RLickansicht des MeBstel lenumschalters MU-30 
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3 BEDIENUNG und betrieb 



3.1 ALLGEMEINE VQRBEMERKUNGEN 

Der MeBstel lenumschal ter MU-30 kann als Tischgerat in normaler Lage oder durch Herauskl appen 
eines Aufstel 1 bugel s in leichter Schraglage bedient werden. 



Kenn- 
zi fferl 



Symbol 



Funktion 



[11 

[ 2 ] 

[31 

[41 

[51 

[61 

[71 



[7] 



[81 



[91 



Kanalmessung — 
Ruhegerausch — 
Nebensprechen — 



CHANNEL MEAS. 
IDLE CHAN. NOISE 
CROSSTALK 



-© 



Sende- 

kanal 



0 



TRANSMIT 

CHANNEL 



Empfangs- 

kanal 



0 



RECEIVE 

CHANNEL 



-© 



LEO-Anzeige flir durchgeschal teten Sendekanal 

1 ... 15 



Schalter f Li r MeBartenwahl 



Symmetri scher Eingang vom analogen Sender 
der angeschl os senen MeBeinricbtung (z.B. vom 
Sendeteil des PCM-4 ) 

LED-Anzeige fUr durchgeschal teten Empfangs- 
kanal 1 ... 15 

Anzeige flir Fernsteuerbetrieb 

LED-Anzeige flir durchgeschal teten Sendekanal 
16 ... 30 

Wei terschal ttasten flir Sendekanal e. Bei jedem 
Tastendruck wi rd auf den nachsten Sendekanal 
weitergeschal tet . In der MeBart Nebensprech- 
messung wi rd auch der Empfangskanal zahl er auf 
1 zuriickgesetzt . In der MeBart Ruhegerausch- 
messung hat diese Taste keine Wirkung 

Weiterschalttasten flir Empfangskanal e. Bei je 
dem Tastendruck wi rd auf den nachsten Emp- 
fangskanal weitergeschaltet. Eine Dauerbetatv 
gung der Taste bewi rkt eine kontinuierliche 
Wei terschal tung von Kanal zu Kanal. 

Symmetri scher Eingang zum analogen Empfainger 
der angeschl ossenen MeBeinrichtung (z.B. zum 
Empfangsteil des PCM-4) 

LED-Anzeige flir durchgeschal teten Empfangska- 
nal 16 ... 30 



Tabelle 3-1 Anschliisse, Bedienungs- und Anzeigeel emente auf der Frontseite des MU-30 
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Kenn- 
zi ffer 


Symbol 


Funktion 


[30] 


-0 


Sender-Hilfseingang zum AnschluB eines Senders 
an die interne Sammelschiene, Oder an die Zu- 
satzeinrichtung fur Zweitonmessung, oder zur 
Durchschl ei fung von Signalen iiber Eingang [31] 
Oder [3] 


[311 


-© 


Entsprechend [30] 


[32] 


-o 


Hilfsausgang zum AnschluS eines MeBgerats an 
die interne Empfangssignal -Sammel schiene, Oder 
| zur Durchschl ei fung von Signalen liber Ausgang 
[33] Oder [8] 


[331 


-o 


Entsprechend [32] 


[42] 




<IEC 625>-Interface-Karte mit IEEE-488-Buchse 


143] 




Anschl uBbuchse fur 15 NF-Sendekanal e 


[44] 




Anschl uBbuchse fur 15 NF-Empfangskanal e 



Tabelle 3-2 Anschllisse auf der RLickseite des MU-30 



3.2 ANSCHLUSS DES PROFLINGS 

Die NF-Ein- und Ausgange des Pruflings werden iiber symmetri sche, einzeln abgeschirmte Verbin- 
dungskabel an die Vielfachbuchsen an der RLickseite des MU-30 angeschl ossen. 

An den 4 Buchsen werden 2 x 15 Sende- und 2 x 15 Empfangskanal e angeschl ossen. 

Die Verbi ndungskabel vom Prlifling zum Meftstel lenumschalter gehbren nicht zum Lieferumfang des 
MeBstel lenumschal ters. 

AnschluBschema fur die NF-Kanale des PrLiflings: 

Anschl u|3 fur 15 Sendekanale AnschluB fur 15 Empfangskanal e 
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Belegung der Buchse [43] (Sendekanale 1 bis 15) und [44] (Empfangskanal e 1 bis 15) 



Kanal 

Nr. 


1 


2 


3 


■ 


5 


6 


■ 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


Masse 


St i ft 
Nr. 


1,19 


2,20 


3,21 


4,22 


5,23 


6,24 


7,25 


8,26 


9,27 


10,28 


11,29 


12,30 


13,31 


14,32 


15,33 


18,36 



AnschluB flir 15 Sendekanale 



AnschluB flir 15 Empfangskanal e 




Belegung der Buchse [43] (Sendekanale 16 bis 30) und [44] (Empfangskanal e 16 bis 30) 



Kanal 

Nr. 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


Masse 


Sti ft 
Nr. 


1,19 


2,20 


3,21 


4,22 


5,23 


6,24 


7,25 


8,26 


9,27 


10,28 


11,29 


12,30 


13,31 


14,32 


15,33 


18,36 



3.3 MANUELLER BETRIEB D E $ MU-30 

Oer MU-30 1st in Verbindung mit einem NF-PegelmeBpl atz in manueller Betriebsart flir Messungen 
an Fernsprechkanal en verwendbar. 

Folgende MeBarten sind moglich: 

* Kanalmessung 

* Ruhegerauschmessung 

* Nebensprechmessung 

Nach AnschluB des MeBobjekts an den MU-30 und Verbindung des Sendeteils der MeBeinrichtung mit 
der Buchse [3] und des Empfangsteil s mit Buchse [8] ist die Anordnung betriebsberei t. 



3.3.1 KANALMESSUNG 

Bei dieser MeBart wi rd nacheinander in alien Kanalen gesendet und dabei jeweils im Empfangska- 
nal mit gleicher Kanalnummer gemessen. Es wi rd also in jedem Kanal eine Pegelmessung durchge- 
fiihrt. Hierbei wi rd vorausgesetzt , daB der PegelmeBpl atz mit den richtigen Impedanzen und dem 
richtigen Sendepegel betrieben wird. 

Alle Kanale, in denen gerade nicht gesendet bzw. gemessen wind, sind mit der Impedanz Z abge- 
schlossen. Der Standardwert fur Z ist 600 Q. Andere Impedanzen (850 und 900 Q) sind als Optionen 
real i si erbar. 






! S yawcgf,. y 1 Off* ff *5* "V-tu 
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Die Weiterschaltung von Kanal zu Kanal erfolgt mit der Wei terschalttaste fur Sende- und Emp- 
fangskanale [7], Jeder Tastendruck bewirkt eine Weiterschaltung zum nachsten Kanal, Eire Dauer- 
betatigung der Weiterschalttaste fur Empfangskanal e bewirkt eine kontinuierl iche Weiterschaltung 
von Kanal zu Kanal . 

Der jeweils durchgeschaltete Sende- bzw. Empfangskanal wi rd durch eine LED angezeigt. 



3.3,2 RUHEGERAUSCHMESSUNG 

Bei der Ruhegerauschmessung wi rd nacheinander in alien Empfangskanalen gemessen. Alle Sendeka- 
nale sind mit Z abgeschl ossen. Die Empfangskanal e in denen gerade nicht gemessen wi rd sind eben- 
falls mit Z abgeschl ossen. 

Die Weiterschaltung zum nachsten Kanal erfolgt mit der Weiterschalttaste fur Empfangs- 
kanal e [7] , 

Der durchgeschaltete Empfangskanal wi rd dabei durch eine LED angezeigt. 



3,3,3 NEBENSPRECHMESSUNG 

Bei dieser MeBart wi rd in einem Kanal gesendet und in alien Empfangskanalen nacheinander gemes- 
sen. In dem Empfangskanal mit gleicher Kanalnummer wie der Sendekanal wi rd nicht gemessen. 

Bei jeder Weiterschaltung des Sendekanals wi rd automatisch der erste Empfangskanal durchge- 
schaltet, nur bei Sendekanal 1 wi rd der Empfangskanal 2 durchgeschal tet . 

Nach Einstellung des Sendekanals werden die Empfangskanal e mit der Weiterschal ttaste [71 der 
Reihe nach durchgeschal tet . Der Empfangskanal mit gleicher Kanalnummer wie der Sendekanal wi rd 
ubersprungen. 

Nach der Messung im letzten Kanal erfolgt die Weiterschaltung auf den nachsten sendekanal mit 
der Weiterschalttaste [71. 

Sendekanale, in denen momentan nicht gesendet wi rd und Empfangskanal e, in denen nicht gemessen 
wird, sind mit Z abgeschl ossen, 

Es besteht ferner die Moglichkeit, die momentan nicht beschalteten Sendekana'le mit einem exter- 
nen Akti vi erungssignal zu belegen. Dieses Aktivi erungssignal wird liber die BNC-Buchse auf der 
Ruckseite des MU-30 eingespeist und bewirkt MeBergebni sse, die von einer zufalligen Lage des Co- 
diernul Ipunktes unabhangig sind. 



3.4 ZWE ITQNMESSUNG 

Durch AnschluB von zwei externen Sendern an die Hi 1 fseingange auf der Geraterlicksei te (Buchsen 
30 und 31) kann eine Intermodul ati onsmessung am Prlifling ausgeflihrt werden. Das Oberlagerungs- 
netzwerk BN 823/00.03 Liberlagert dabei die beiden Sendesignal e, welche liber die interne Sammel- 
schiene den zu priifenden Kanal en zugefuhrt werden. 

Empfangsseitig werden die Modul ationsprodukte mit einem selektiven Pegelmesser gemessen, der 
extern an einen der beiden Hi 1 f sausgange (Buchse 32 Oder 33) angeschl ossen wird. 

Diese Hilfsein- und Ausgange konnen auBer fUr die Zwei tonmessung auch fur andere Funktionen 
verwendet werden. Sollen z.B. mehr als 30 Kanale in einem Zyklus gepruft werden, so ist es mog- 
lich, das Sendesignal der MeBeinrichtung liber einen dieser Hi 1 fseingange auf einen zweiten MeB- 
stel lenumschal ter durchzuschl ei fen. Entsprechendes gilt dann auch fur das Empfangssignal unter 
Verwendung eines der beiden Hi 1 fsausgange. 
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4 FERNSTEUERUNG OBER <IEC 625>, IEEE 488 BUS 



4.1 EINFOHRUNG 

Der MeBstel lenumschal ter MU-30 ist serienmaBig mit einer <1 EC 625 >-Interface-Karte 
(BN 823/00.02) bestiickt. Der AnschluB erfolgt Liber eine IEEE 488-Buchse. 

Diese Anleitung beschreibt die Fernsteuerung und Programmierworter des MU-30 fur das <IEC 625> 
Interface BN 823/00.02. 



4.2 HARDWARE KONFIGURATION 

Die Gerate werden von einem externen Steuergerat (z.B. Rechner ) iiber den Interface Bus 
<1 EC 625> gesteuert. 

Die <1 EC 625 >-Interface-Bus-Karte ist im Gerat integriert. Der Bus wind an das Interface uber 
einen IEEE-488 Buchse, die sich auf der Riickseite des Gerates befindet, angeschl ossen. 



4.2.1 ADRESSEN 



4. 2. 1.1 Ta1ker-/Listener-Adresse 

Die Talker- und die Li stener-Adresse sind identisch und konnen liber den Schalter S 2 (siehe 
Bild 4-1) eingestell t werden. Die Schalterposi tionen 1 bis 5 sind auf die gewunschte Adresse 
(siehe Tabellen) einzustel len. Mit Schalter S 2/5 wi rd das hochstwert igste und mit Schalter 
S 2/1 das niederwertigste Bit der Adresse eingestellt. Dabei entspricht die Schal terstel lung 
"ON" der logischen M l" und die Schal terstel lung "OFF" der logischen 0. Es muB sichergestellt 
sein, daB kein anderes Gerat, welches an den gleichen Bus angeschl ossen ist, auf die gleiche 
Adresse eingestellt ist. Schalter S 2/6 und Schalter S 2/7 mlissen auf "OFF" und Schalter S 2/8 
muB auf "ON" eingestellt sein. 



4. 2. 1.2 Paral lel-Pol 1-Adresse 

Schalter S 1 ist fur die Einstellung der Paral lel-Poll-Adresse vorgesehen. Da der MU-30 jedoch 
keine "Service Request" Funktion besitzt, hat ein Parallel-Poll keinen Sinn. Daher mlissen alle 
Schalter S 1/1 bis S 1/8 in die Stellung "OFF" gebracht werden. 



4.2.2 BUS VERBINDUNGEN 

Fur die Verbindung des Gerates mit dem Steuergerat Oder mit anderen Geraten, die mit dem Inter 
face-Bus-<IEC 625> ausgestattet sind, sind Kabel vom Typ K 343 (Lange 1,2 m) oder K 344 (Lange 
2 m) zu verwenden. 

Fur die Verbindung von Geraten an ein Bus System entsprechend IEEE 488 oder HP-IB steht ein 
Adapter Typ S 834 zur Verfligung. 



IEEE 488-Buchse 




« i 

Schalter SI Schalter $2 



Bild 4-1 Blick auf die Bestlickungssei te der Karte 

4.2,3 IMPLEMENTIERTE <IEC 625 >- INTER FACE -FUN KT I ON EN 

Entsprechend den <IEC 625> Normen sind folgende Interfacefunkt ionen auf der Interfacekarte 
BN 823/00.02 verwi rkl i cht : 



SHI 


Source-Handshake - voller Ausbau 


AH1 


Acceptor Handshake - voller Ausbau 


T6 


Talker - alle Eunktionen auBcr "talk only" und Zweitadressierung 


L4 


Listener - alle Funktionen au3er "listen only" und Zweitadressierung 


SRQ 


Service Request - nicht impl ementiert 


RL1 


Remote Local - voller Ausbau 


PPO 


Parallel-Poll - nicht impl ementiert 


DC1 


Device Clear - voller Ausbau 


DTO 


Device Trigger - nicht impl ementiert 


CO 


Controller - nicht impl ementiert 


El 


Treiber mit offenem Kollektor 



4.3 PROGRAMMIE RUNG 



4.3.1 PROGRAMMIER -PR INZIP 

Der Datenaustausch zwischen dem Gerat und dem externen Steuergerat Uber den Interface-Bus 
<IEC 625> lauft wie folgt ab: 

Die Einstel lung des Gerates (z.B. Obertragung von Parametern wie Kanalwahl Oder auch die An- 
wahl der Betriebsart usw.) erfolgt dadurch, daB das Steuergerat einen Datensatz an das zu 
steuernde Gerat ubertragt. 

- Die Programmierdaten bestehen aus einem Kennbuchstaben und den anschl ieBenden MeBparametern. 
Der Kennbuchstabe ist ein kleiner Buchstabe zwischen a, b ... k und definiert die erste Byte- 
Position in die die folgenden Daten eingeschoben werden. 

- Das Gerat benotigt keinen Trigger und liefert auch kein Ergebnis. 
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4.3 .1 .1 Status Paten 

Als Antwort auf eine Serial -Poll-Abf rage sendet das Gerat ein Status-Byte an das Steuergerat. 

Das Vorhandensein einer "1“ in den Positionen 1 bis 8 ist wie in Abschnitt 4.3.2 gezeigt zu deu- 



4.3.2 PROGRAMMIERWPRTER UND STATUS-BYTE 

Die Programmdaten (Parameter) werden entsprechend den folgenden Programmi erwortern an das Gerat 
ubertragen. 



Funktion/Bedeutung 



Kanal-Nr. 0,1 x 10 
0 *•* 15 B 0 ... 9 xl0° 



Anwahl Kanale 1-15 
Anwahl Kanale 16-30 

Zweitonmessung 
Sammelschiene abtrennen 



Kanalmessung 



v Nebensprechen 

Anwahl Sendekanale 
Sperren Empfangskanal e 
Sperren Sendekanale 



Anwahl Empfangskanal e 



£ £ Grundstellung 
J= +•> Eingang 1 AUS 

2 EIN 

3 EIN 



Grundstellung 
Ausgang 1 AUS 

2 EIN 

3 EIN 



Anzahl der Kanale pro 
15er-Gruppe 15 
12 

Reduzierte Anzahl 
der Empfangskanal e 
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Das Status Byte enthalt folgende Infonmationen: 



Bit 


Bedeutung 


DI01 


DI02 


DI03 


DI04 


DIOS 


DI06 


DI07 


DI08 


STB 1 




0 


■ 


■ 


■ 


■ 


■ 


■ 




STB 2 




1 


1 


1 


1 




1 






STB 3 


Fernsteuerung 
Manueller Betrieb 


■ 


■ 


1 

0 


■ 




■ 


■ 




STB 4 


Gerat bereit 
nicht bereit 


■ 


■ 


■ 


1 

0 


■ 


■ 


■ 




STB 5 


Einstellung des Kanal-Relais 

beendet 

nicht beendet 


1 


1 


1 


1 


1 

0 


1 


1 




STB 6 




■1 


■1 


■ 


■ 


■ 


0 


■1 


■ 


STB 7 
















0 




STB 8 


















0 



Bemerkung: 

Das Programmierwort fiir die Einstellung des MU-30 benotigt in den Byte-Positionen a und b 
BCD-codierte Daten und in den anderen Positionen binar codierte Daten. Die obige Tabelle zeigt 
z.B. in Byte-Position f eine 1 fur das Steuersignal 9, eine 2 fur das Steuersignal 10 und eine 4 
fiir das Steuersignal 11. Wenn z.B. Steuersignal 9 und 11 gleichzeitig gesetzt werden sollen, muS 
5 (1 + 4) programmiert werden. Ahnliche Kombinationen fur die anderen Funktionen, die mit Bytes 
c ... k programmiert werden konnen, sind moglich. Siehe Beispiele auf der nachsten Seite. 

Wichtige Hinweise: 

1. Vor der Ausgabe des 1. Programmwortes muB ein adressierter Gerate-Rucksetzbefehl (z.B. Reset 
7xx bzw. Clear 7xx) ausgegeben werden. 

2. Ein OUTPUT-Befehl im Bereich der Stellen a ... e mu3 in jedem Fall die Stelle e beinhalten. 
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Beispiele fiir die Programmierung der Betriebsart 






Betriebsart d e 



Kanalmessung 0 0 

Kanal ruhegerausch 0 2 



Nebensprechen, Anwahl der Sendekanale 8 0 

Nebensprechen, Anwahl der Empfangskanale 8 8 



Beispiele fUr die Programmierung der Eingangs- und Ausgangsschalter Nr. 1, 2 ,3 




Hit "Netz EIN" Oder nach den <1 EC 625> Interface-Bus-Befehl en "Device Clear" und "Interface 
Clear" ist das Gerat in einen Zustand gebracht worden, als ob das Programmi erwort "a00000000000" 
empfangen worden ware. 
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6 OPTIONEN, ZUBEHDR 



6.1 abschlusswiderstandskarten 

Die Normalausflihrung cfes MU-30 enthalt Karten flir Abschl uJ3wi derstande Z = 600 Q. Diese Karten 
konnen gegen andere mit 850 Q Oder 900 Q ausgetauscht werden. 



Abschl uBwi derstande flir Empfangskanal e 
mit Z = 850 Q (2 Stlick erforderl i ch ) 

mit Z = 900 ft (2 Stlick erforderl i ch ) 

Abschlu&widerstandskarte flir Sendekanale 
mit Z = 850 Q (2 Stlick erforderl i ch ) 

mit Z = 900 Q (2 Stuck erforderl i ch ) 



BN 824/00.02 
BN 824/00.04 

BN 824/00.06 
BN 824/00.07 



6.2 BUCHSENKARTE 

Durch Tausch einer Abschl uBwiderstandskarte gegen eine Buchsenkarte ist ein direkter Zugriff 
liber eine 36-polige Buchse zu den Relai skontakten des MU-30 moglich. Die Karten konnen nach dem 
Lbsen von 2 Befestigungsschrauben ausgetauscht werden. 

Buchsenkarte (4 Stlick erforderl i ch ) BN 824/00.01 



6.3 OBERLAGERUNGSNETZWERK 

Eine Zweiton-Messung ist durch zusatzlichen Einbau des Oberlagerungsnetzwerks moglich. 
Oberlagerungsnetzwerk BN 823/00.03 
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A N H A N G 



A GERATEKONZEPT 

Der MeBstel lenumschalter MU-30 1st hauptsachl ich fur den Fernsteuerbetrieb vorgesehen, z.B. in 
Verbindung nrit dem PCM-4. Das Gerat kann jedoch auch manuell bedient werden. 

Bei jeder MeBart wi rd angezeigt, welcher Sende- bzw. Empfangskanal durchgeschaltet ist, so daB 
dem Benutzer ein guter Oberblick u'ber den momentanen Stand der Testfolge vermittelt wird. 

Die Anzeige der Schaltzustande bleibt selbstverstandlich auch dann erhalten, wenn der MeBstel- 
lenumschalter in ferngesteuerter Betriebsart arbeitet. 

Das Funktionsprinzip des MeBstel! enumschalters wird nachstehend anhand eines sehr vereinfachten 
Prinzipschaltbildes fur die manuelle Betriebsart beschrieben. 

Die Steuerung des MU-30 besteht aus je einem fiinfstel ligen Sendekanal- und Empfangskanal-Binar- 
zahler. Die AusgSnge mit den Wertigkeiten 2° bis 2 3 werden zwei BinSr-Hexadezimal-Oekodie- 
rern zugefUhrt. Jeder Dekodierer liefert 16 Ausgangssignale zur Ansteuerung der Sende- und Emp- 
fangskanal relais; der erste Dekodierer f U r die Kanale 1-15, der zweite fur die Kanale 16-30, Dem 
dekodierten Ausgang 0 ist kein Kanalrelais zugeordnet, daher werden die Kanalzahler beim Errei- 
chen des Zahl erstandes 0 sofort urn 1 weitergezahlt. Die Zahl erausgange mit Wertigkeit 2 4 geben 
je nach logischem Zustand die Dekodierer fUr die Kanale 1-15 Oder 16-30 frei. Ober Relaisver- 
starker werden meBartabhangig entweder ein Sendekanal relais 1-15 und/oder ein Empfangskanal re- 
lais 1-15 Oder 16-30 angesteuert. Gleichzeitig leuchten die parallel zu den angesteuerten Relais 
liegenden Leuchtdioden. Die Relaisverstarker werden je nach Anderung des Z3hl erstands fur ca. 

5,5 ms gesperrt urn sicherzustel len, daB die Kontakte des zuvor angesteuerten Relais geoffnet 
sind, bevor die Kontakte des nachsten Relais schlieBen. 

Die beiden Zahler werden bei der MeBart Kanalmessung beim Betatigen einer der Tasten "Weiter- 
schalten Sendekanale bzw. Empfangskanale" synchron weitergeschaltet. Ein zufallig unterschiedli- 
cher Zahl erstand wird von der Schaltung "Koinzidenz Sende- und Empfangskanal zahl er" erkannt, wo- 
bei der Multivibrator MV 1 so lange den Empfangskanalzahler hochzahlt, bis die Koinzidenz er- 
reicht ist. 

Bei der Ruhegerauschmessung sind die Empfangskanal relais freigegeben; die Sendekanal relais sind 
statisch gesperrt. 

Bei der MeBart Nebensprechen wirkt normalerweise die Taste "Weiterschalten Sendekanale" nur auf 
den Sendekanal zahler und die Taste "Weiterschalten Empfangskanale" nur auf den Empfangskanalzah- 
ler. Die Schaltung "Koinzidenz Sende- und Empfangskanalzahler" wird nun dazu verwendet, den 
Gleichstand beider Zahler zu verhindern. Gegebenenfal Is wird der Multivibrator MV 1 kurzzeitig 
freigegeben, der den Empfangskanalzahler urn 1 weiterzahlt. Beim kurzzeitigen Drucken der Weiter- 
schalttaste Empfangskanale wird ein Weiterschaltimpuls erzeugt. Wird die Taste langere Zeit ge- 
driickt, so wird der Multivibrator MV aktiviert, der die Kanalzahler so lange durchzahlt, bis die 
Taste wieder freigegeben wird. 



B FUNKTIONSPROFUNG 

Mit der Funktionspriifung kann auf einfache Weise festgestellt werden, ob der MeBstel lenumschal - 
ter in seinen Schalt- und Steuerfunktionen in Ordnung ist. Als Hilfsmittel fu’r die Funktionsprii- 
fung dient der fur die Messung ohnehin verwendete PegelmeBplatz, ein 36-poliges Kabel und ein 
Durchgangspriifer. 







In den MeGarten Kanalmessung, Ruhegerauschmessung und Nebensprechmessung warden mit den Weiter- 
schal ttasten [7] alle Kanale durchgeschaltet. Dabei ist zu kontrol 1 i eren , ob alle Kanale in der 
richtigen Reihenfolge durchgeschaltet werden. 

Der MeGstel lenumschalter muG sich in den einzelnen MeGarten so verhalten, wie es im Abschnitt 
3.4 "Manuel ler Betrieb" beschrieben wurde. 

Nach der visuellen Pru'fung der Schaltfolge wi rd mit Hilfe des PegelmeGpl atzes die Durchschal- 
tung jedes Kanals geprlift. Man verbindet dazu auf der Ruckseite die oberen Senderausgange mit 
den oberen Empfangereingangen liber ein 36-poliges Kabel . 

Der Pegel sender speist in MeGart "Kanalmessung" den MU-30 an Buchse [3] mit einem Sendepegel 
von 0 dBm, einer Frequenz f 3 1 kHz mit einem Innenwi derstand R. = 0 Oder R. = Z. Der Pegel- 
messer miGt den Ausgangspegel an Buchse 18] und zeigt bei = Z die Ei nfugungsdampfung an . Es 
werden alle 15 Kanale durchgetastet und dabei jeweils der Pegel beobachtet, der immer ca. 0 dBm 
betragen soil. Nach Umstecken des 36-poligen Kabels auf die unteren Buchsen konnen die nachsten 
15 Kanale in gleicher Weise geprijft werden. 

In MeGart "Ruhegerausch" wi rd der Pegelmesser unter Beibehaltung des Sendepegels 0 dBm in seine 
empfindl i chste Stellung gebracht. Beim Durchtasten der Empfangskanal e darf keine Pegelanzeige 
erfolgen (die Nebensprechdampfung zwischen Sendereingang und Empfangerausgang betragt bei 1 kHz 
> 90 dB). 

C WARTUNG 

Eine Wartung im herkomml ichen Sinn ist an dem MeGstel lenumschalter nicht durchzuflihren, da das 
Gerat auGer dem Netzschalter und einem Schiebeschalter keine mechanisch beweglichen Teile ent- 
halt, die einem VerschleiG unterworfen sind. 

In der Umschalteinheit werden hochwertige gekapselte Relais verwendet, die keine Wartung erfor- 
dern. 

Der MeGartenschal ter ist ebenfalls gekapselt und hat vergoldete Schleifkontakte. Er ist daher 
auch wartungsfrei . 



D TRANSPORT, VERSAND 

Ein bruchsicherer Versand des Gerats ist nur durch eine konstruktionsgerechte Verpackung ge- 
wahrleistet. 



Bei Verlust der Original-Verpackung wi rd empfohlen, das Gerat so zu verpacken , wie es Bild D-l 
zeigt. 
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Bild A-l MeBstel lenumschal ter MU-30 

Prinzipschaltbild der Steuerung 
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30 NF-Kanale 
zum Multiplexer 



30 NF-Kanale 
vom Mul t ipl exer 



Bild A-2 MeBstel lenumschal ter MU-30 Prinzip der Relaisschaltung 
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